
Vantagens
� Regulagem contínua da tensão de 
soldagem, permitindo uma fácil 
utilização, e um controle preciso da 
corrente de soldagem.

� Inclui voltímetro e amperímetro 
analógico.

� Comutador de modo para selecionar 
as características de saídas adequadas 
para o processo que será utilizado.

� Desenho compacto, permite empilhar 
até três alturas.

� Tampas laterais desmontáveis, fácil 
acesso aos componentes internos.

� As placas eletrônicas incorporam leds
indicadores de funcionamento, que 
facilita a indicação de problemas.

� Refrigeração por ar, equipada com 
proteção eletrônica e termostática contra 
sobrecargas de corrente e temperaturas 
elevadas.

� Bobinas e retificadores protegidos 
contra umidade e ambientes corrosivos.

� Interruptor On/Off com luz piloto 
indicadora.

� Fabricada conforme os requisitos da 
ISSO 9002.

� 3 anos de garantia

Sistema de para Arco Submerso com 
cabeçote NA-3S e carro de 
deslocamento TC-3.

A Idealarc DC-1000 é uma fonte 
multiprocesso de corrente continua 
controlada por tiristores, que 
proporciona um arco de excelentes 
características em processos de 
tensão constante (MIG/MAG, Arames 
Tubulares e Arco Submerso), e de 
corrente constante (eletrodo 
revestido, goivagem e Arco 
Submerso).
Possui um um seletor de processo e 
um potenciômetro que regula de 
forma continua a corrente de saída, 
que possibilita a obtenção de solda 
de excelente qualidade.
A Idealarc DC-1000 dispõe 
opcionalmente de acessórios para 
ligar os equipamentos em paralelo, 
aumentando suas funções.
A Idealarc DC-1000 pode ser ligada com 
qualquer alimentador semiautomático ou 
automático da Lincoln.

Fonte Multiprocesso - Grande 
Versatilidade
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Detalhes Técnicos 

Matriz

Av. Papa João Paulo I, 2900 Cumbica 

CEP 07170-350 Guarulhos / SP

Tel: 11-64314710

Filial Rio de Janeiro

Rua Cuba, 505 – Penha

CEP 21020-160 Rio de Janeiro / RJ

Tel: 21-21414700

Filial Manaus 

Av. Prof. Nilton Lins, 195

CEP 69058-40 Manaus / AM

Tel: 92-36541111

Descrição

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Produto

IP23S372
230/440V
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Ciclo de 
Trabalho 

Classe 
de 

proteção

Tensão 
de Rede

991x572x698 H
K1386-3

Dimensões 
(mm)

Peso 
(Kg)

Referência Classe 
de 

isolamento

1000 A

@ 100%

Range

de Saída

150-
1300A


